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História 
 

 

A Victor Equipment foi fundada em 1913 por L.W. Stettner. Stettner, soldador de profissão, sofreu a perda 

de um olho devido a um acidente de soldagem e, posteriormente, decidiu projetar e construir produtos 

de soldagem melhores e mais seguros. Seus projetos para maçaricos de solda, maçaricos de corte e 

reguladores de gás foram rapidamente aceitos e a Victor Oxy-Acetylene Welding Equipment Company 

original de San Francisco (USA) cresceu rapidamente. Os projetos "orientados para a segurança" de 

Stettner resultaram em várias patentes e novidades, incluindo misturadores em espiral, bicos de pescoço 

de ganso e reguladores de segurança. 

Com o tempo, o nome da empresa foi reduzido para Victor Equipment Company. A linha de produtos e 

o volume de negócios de Victor cresceram constantemente e a capacidade de produção necessitava 

ser expandida. As operações de fabricação originais de São Francisco (USA) foram realocadas para a 

nova sede em Denton, TX, em meados da década de 1960. 

Hoje, a Victor Gas Equipment é líder mundial em equipamentos reguladores de gás e segurança, 

fornecendo qualidade superior, produtos confiáveis e alto desempenho. Isso é o resultado de inúmeras 

inovações de produtos, incluindo válvulas corta chama patenteados e válvulas de retenção para 

maçaricos. 

Essa linha inclui equipamentos de corte e solda, como equipamento oxi-acetileno e oxicombustível, 

cabeças cortadoras, acessórios de corte, maçaricos, reguladores de gás, bicos de corte, extensões de 

solda e equipamentos de corte e solda. 

Os produtos Victor atendem a uma ampla gama de necessidades, desde industriais em geral à 

caldeiraria pesada e fundição . A linha de equipamentos de gás da Victor é a seleção mais completa 

oferecida por qualquer fabricante. 
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Victor  Technologies �

�

 

Sediada em St. Louis, Missouri, EUA, a 
Victor Technologies é um fabricante global 
dedicado ao desenvolvimento de soluções 
inovadoras para suas aplicações de corte, 
controle de gás e soldagem especial. 

A Victor Technologies emprega mais de 
1.900 pessoas em operações de fabricação, 
vendas e serviços na América do Norte, 
América Latina, Europa, Austrália, África, 
Oriente Médio e Ásia, oferecendo 
excelência em serviços em todo o mundo. 
Continuamos na vanguarda das tecnologias 
de corte, controle de gás e soldagem e 
detemos mais de 350 patentes emitidas ou 
pendentes nos EUA e no exterior. 

Com uma herança de 100 anos de 
autenticidade, inovação e uma profunda 
conexão com os usuários finais, nossas 
marcas incluem Victor®, Tweco®, Victor® 
Arcair®, Victor® Thermal Dynamics®, 
Stoody®, Victor® TurboTorch®, Firepower® 
e CIGWELD ®. 

Quando você escolhe nossos produtos, 
espera que eles ofereçam desempenho 
incomparável, produtividade superior e 
confiabilidade de última geração em 
aplicativos do usuário final, como: 

·  Automotivo 
·  Construção 
·  Demolição e sucata  
·  Agricultura e pecuária  
·  Fabricação de equipamentos pesados 
·  Laboratório e testes 
·  Manutenção e reparo 
·  Empreiteiros mecânicos 
·  Medicinal 
·  Ourives/Joalheiros  
·  Mineração e agregados  
·  Petróleo e gás 
·  Tubulações  
·  Construção naval 
·  Treinamento e educação 
·  Transporte 

 
Nós nos esforçamos para oferecer o mais alto nível de atendimento ao cliente. Os representantes de vendas e o suporte 
técnico da Victor Technologies estão dedicados a fornecer o mais alto nível de serviço e treinamento ao cliente. 
 
Seções deste catálogo inteiro também estão disponíveis para download em nosso site: VictorTechnologies.com 
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Kit Meda list® 250 

Serviço Médio  
 

Kit completo para soldar e cortar sem cilindros.   

 
 

 
Composição: 
 

·  Reguladores da série G250  
·  Maçarico Solda WH411C com válvulas de retenção 

embutidas 
·  Cabeça Cortadora CA411-3 
·  Extensão de Solda  
·  Bico de corte 
·  Mangueira de 1/4” x 20m 
·  Óculos articulado de soldador 
·  Garantia de 5 anos 

�
�

�
�
�

Gás Part Number Extensão de 
Solda Bico de Corte Regulador de Oxigênio Regulador Gás 

Acetileno 0384-2540 0-UM-250 0-3-101 G-250-150-540 G-250-15-510 

 

Reguladores Edge  
 

Estágio Simples - Trabalho Médio  
Características:  
Manopla de alto impacto 
Manômetros com 1.1/2” (40 mm) em aço 
Diafragma de 2 "(50,8 mm) em neoprene reforçado. 
Dimensõe � : 167,6 mm C x 111,8 mm L x 91,4 mm A 
Peso: 1,59 kg 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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�

Gás Part No. Model No. 
Pressão Max. 
Entrada (bar) 

Pressão Max 
Saída (bar) 

Faixa de 
Entrega (psig) 

Faixa de 
Entrega (bar) 

Ar 0781-5115 ESS3-125-346 230 10 5-125 0,3-8,6 

Oxigênio 0781-5100 ESS3-125-540 230 10 5-125 0,3-8,6 

Gás Inert 0781-5116 ESS3-125-580 230 10 5-125 0,3-8,6 

Acetileno 0781-5105 ESS3-15-510 25 1,5 2-15 0,1-1,0 

Hidrogênio 0781-5111 ESS3-125-350 230 10 5-125 0,3-8,6 

CO2 0781-5121 ESS3-125-320 230 10 5-125 0,3-8,6 

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Assista ao vídeo de segurança SLAM do regulador Vic tor 
EDGE ™ 

������������	�
����	
���������������

�

�

�

�

�

�



��
��
��

 

6 

 

�

Reguladores “G” Series  
 

Trabalho Médio  
Características:  
Tamanho compacto para aplicações leves a médias. 
Estágio único com corpo em latão forjado e tampa da caixa em 
alumínio zinco 
Manômetros de 2 "(50,8 mm) 
Conexão de saída 9/16 "-18 FPP 
Válvula de alívio interna 
Peso:  1,36 kg 
 
 
 

 
 
 

�

Gás Part No. Model No. Pressão Max. 
Entrada (bar) 

Pressão Max 
Saída (bar) 

Faixa de Entrega 
(psig) 

Faixa de 
Entrega (bar) 

Oxigênio 0781-9400 G25-150-540 230 10 bar 150 10,3 

Acetileno 0781-9405 G250-15-510 25 1,5 bar 15 1,0 

GLP 0781-9410 G250-60-510lp 25 4 bar 60 4,1 

Argônio 0781-9411 G250-50-580 230 25 LPM 50 3,4 

�
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Reguladores de Pressão “ETS4” Series 
 
Alta capacidade, design em dois estágios 
Desempenho compacto em dois estágios em um espaço de estágio único 
 
Características: 
Corpo em latão forjado 
Capas em alumínio 
Manoplas de alto impacto 
Manômetros reconhecidos pela “UL” de 1.1/2" em latão 
Diafragma de neoprene reforçado, no 2º estágio 
Válvula de alívio externa nos reguladores de alta pressão 
Filtro de bronze no terminal de entrada 
Sistema SLAM ™ - botão de segurança que absorvente impacto na 
manopla 
Atende o teste de ignição promovida CGA E-4, UL 252 e ASTM G-175 
����������	 174,0 mm C x 111,8 mm L x 119,9 mm A 

���� �2,15 kg 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gás Part No. Model No. 
Pressão Max. 
Entrada (bar) 

Pressão Max 
Saída (bar) 

Pressão de 
Saída(psig) 

Pressão de 
Saída(bar) 

Ar / Oxigênio/ Gás 
Inert 

0781-5231 ETS4-125-346 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5232 ETS4-200-346 230 15 10-200 0,7-13,8 

0781-5217 ETS4-40-540 230 4 2-40 0,1-2,8 

0781-5218 ETS4-125-540 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5219 ETS4-200-540 230 15 10-200 0,7-13,8 

0781-5221 ETS4-40-580 230 4 20-40 1,4-2,8 

0781-5222 ETS4-125-580 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5223 ETS4-200-580 230 15 10-200 0,7-13,8 

Ar Industrial 0781-5224 ETS4-125-590 230 10 5-125 0,3-8,6 

Oxigênio Britanico 

0785-2120 ETS4-125-992 230 10 5-125 0,3-8,6 

0785-2121 ETS4-200-992 230 15 10-200 0,7-13,8 

0785-2122 ETS4-15-993 230 1,5 2-15 0,1-1,1 

Hidrogênio/Metano 

0781-5225 ETS4-40-350 230 4 2-40 0,1-2,8 

0781-5226 ETS4-125-350 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5227 ETS4-200-350 230 15 10-200 0,7-13,8 

CO2 0781-5228 ETS4-125-320 230 10 5-125 0,3-8,6 

Acetileno 
0781-5229 ETS4-15-300 25 1,5 2-15 0,1-1,1 

0781-5230 ETS4-15-510 25 1,5 2-15 0,1-1,1 
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Reguladores de Pressão “SR-4” 
 

Alta pressão/Manifold 
Regulador de pistão de alta pressão para serviços pesados.  
Ideal para testes de vasos de pressão.  
A pressão de entrega é de até 4500 psig (310 bar) em alguns modelos. 
Características: 
Corpo e capa em latão usinado. 
Manômetros 2.1/2 "(63,5 mm) - latão 
Atuação do tipo pistão - latão 
Ajuste suave 
Válvulas de alívio externas ajustáveis nos modelos das séries F e G 
Os modelos de Hidrogênio possui válvulas de alívio ventiláveis (a Série J 
não) 
Filtro de bronze sinterizado na entrada 
Dimensões: 152,4 mm  C x 165,1 mm L x 158,8 mm A 
Peso: 1,81 kg 
 
 
Detalhes da Montagem do Painel  
Todos os modelos de reguladores da Série SR 4 podem ser montados em 
painel. 
 
 

Gás Part No. Model No. 

Pressão 
Max. 

Entrada 
(bar) 

Pressão 
Max Saída 

(bar) 

Pressão de 
Saída(psig) 

Pressão de 
Saída(bar) 

Oxigênio 

0781-1405 SR 4F-540 230 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1425 SR 4G-540 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1445 SR 4J-540 230 230 200-3000 13,8-206,8 

Gás Inert 

0781-1408 SR 4F-580 230 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1410 SR 4F-680 380 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1428 SR 4G-580 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1430 SR 4G-680 380 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1448 SR 4J-580 230 230 200-3000 13,8-206,8 

Ar 

0781-1403 SR 4F-347 380 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1422 SR 4G-346 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1442 SR 4J-346 230 230 200-3000 13,8-206,8 

0781-1463 SR 4K-347 380 410 300-4500 20,7-310,3 

Metano / Hidrogênio 

0781-1404 SR 4F-350 230 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1424 SR 4G-350 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1444 SR 4J-350 230 410 200-3000 13,8-206,8 

CO2 0781-1401 SR 4F-320 230 60 50-750 3,4-51,7 

Montagem em painel Entrada NPT 
de 1/4" 

0781-1415 *SR 4PF-250 - 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1420 *SR 4PG-250 - 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1455 *SR 4PJ-250 - 230 200-3000 13,8-206,8 

0781-1475 +SR 4PK-250 - 410 300-4500 20,7-310,3 

Manifold Alta Pressão 0781-1454 SR 4TJ-996 230 230 200-3000 13,8-206,8 

Entrada: * 1/4 "NPT (F) 
Conexão de saída: 1/4 "de aço inoxidável tipo Swagelok. 
+Entrada de 5/8" 20 UNF (M) - saída de 1/8" NPT (F) 
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Reguladores Manifold 
 

Trabalho pesado 
 

Ampla gama de recursos de fluxo 
Ampla gama de fornecimento de pressão 
Modelos de um e dois estágios disponíveis 
 

Gás Part No. Model No. 
Pressão Max. 
Entrada (bar) 

Pressão Max 
Saída (bar) 

Pressão de 
Saída(psig) 

Pressão de 
Saída(bar) 

ALTA PRESSÃO DE ENTREGA (PISTÃO) 

Ar,  
Oxigênio,  
Gás Inert,  
Hidrogênio 

0781-1457 SR 4MF-996 230 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1437 SR 4MG-996 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1458 SR 4MJ-996 380 210 200-3000 13,8-206,8 

0781-1436 SR 4MF-997 230 60 50-750 3,4-51,7 

0781-1438 SR 4MG-997 230 110 100-1500 6,9-103,4 

0781-1456 SR 4MJ-997 380 210 200-3000 13,8-206,8 

ESTÁGIO SIMPLES 

Ar,  
Oxigênio,  
Gás Inert,  

0781-0611 SR 450MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-0612 SR 450ME-996 230 15 10-200 0,7-13,8 

Metano / 
Hidrogênio 0781-0613 SR 452MD-997 230 10 5-125 0,3-8,6 

CO2 0781-0615 SR 453MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

Acetileno 0781-0617 SR 460MA-997 230 1,5 2-15 0,1-1,0 

GLP 
0781-0618 SR 461MB-997 230 4 2-40 0,1-2,8 

0781-0619 SR 461MD-997 230 10 5-125 0,3-8,6 

FLUXO EXTRA ALTO, ÚNICO ESTÁGIO 

Ar,  
Oxigênio,  
Gás Inert,  

0780-0797 SR 700MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

0780-0798 SR 700ME-996 230 15 10-200 0,7-13,8 

0780-0809 SR 700MD-500 230 10 5-125 0,3-8,6 

Metano / 
Hidrogênio 0780-0803 SR 702ME-997 230 15 10-200 0,7-13,8 

CO2 
0780-0804 SR 703MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

0780-0805 SR 703ME-996 230 15 10-200 0,7-13,8 

Acetileno 0780-0806 SR 710MA-997 25 1,5 2-15 0,1-1,0 

GLP 0780-0807 SR 711MB-997 25 4 2-40 0,1-2,8 

DOIS ESTÁGIOS 

Metano / 
Hidrogênio 

0781-3961 VTS 452MD-997 230 10 5-125 0,3-8,6 

0781-3962 VTS 452ME-997 230 15 10-200 0,7-13,8 

DOIS ESTÁGIOS, ALTA PRESSÃO 

Ar,  
Oxigênio,  
Gás Inert,  

0780-0997 VTS 700MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

0780-0998 VTS 700ME-996 230 15 10-200 0,7-13,8 

CO2 
0780-1004 VTS 703MD-996 230 10 5-125 0,3-8,6 

0780-1005 VTS 703ME-996 230 15 10-200 0,7-13,8 

Acetileno 0780-1006 VTS 710MA-997 25 1,5 2-15 0,1-1,0 

GLP 0780-1007 VTS 711MA-997 25 4 2-40 0,1-2,8 

Conexão de Entrada: 1" - 11.5 NPS (M) 
Conexão Saida: 1" - 11.5 NPS(F) 
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EST4 
 

Regulador de Posto – Linha Edge 
 
Características: 
Disponível nas versões com entrada lateral ou entrada traseira 
Dmensões: 96,5 mm C x 180,3 mm L x 208,3 mm A 
Peso: 1,95 kg 
Desempenho:  

·  Entrada máxima - 200 psig (13,8 bar) 
 

 
 

Gás Part No. Model No. Pressão Max Saída (bar)  
Pressão de 
Saída(psig) 

Pressão de 
Saída(bar) 

Oxigênio 
0781-5193 EST4-125-024 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5206 EST4-125-024R 10 5-125 0,3-8,6 

Gás Inert 
0781-5189 EST4-125-034 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5207 EST4-125-034R 10 5-125 0,3-8,6 

Acetileno 
0781-5194 EST4-15-025 1,5 2-15 01,-1,0 

0781-5209 EST4-15-025R 1,5 2-15 01,-1,0 

Hidrogênio, 
Metano, GN, GLP 

0781-5196 EST4-125-025 10 5-125 0,3-8,6 

0781-5213 EST4-125-025R 10 5-125 0,3-8,6 

 

 
DFM 150 – Regulador de Duplo Fluxômetro “Dual”  
Linha Média  
 
Características: 
Projetado para monitorar dois processos separados 
Projetado para oferecer comodidade para as indústrias de manutenção e fabricação 
Corpo em latão 
Filtro de entrada sinterizado – bronze 
Dimensões: 139,7 mm C x 165,1 mm L x 127,0 mm A 
Peso: 1,16 Kg 
Desempenho:  

·  Entrada máxima - 3000 psig (206 bar) DFM 150 
·  DFM 150S de 75 psig (5,2 bar) 
·  Pressão de saída - 25 psig (1,7 bar) (predefinida)  
·  Capacidade de fluxo (veja abaixo) 
·  O medidor de vazão mostra o fluxo real 
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Gás Part No. Modelo 
Faixa de 

Fluxo  
(SCFH) 

Faixa de 
Fluxo  
(LPM) 

 Conexão de 
entrada CGA 

Maximo 
Entrada  

Manômetro  
HP  

Argônio 
0781-1153 DFM 150-580 

5-50 2,3-23,6 
580 

3000 (psig) 
206 (bar) 

0-4000 (psig) 
0-275 (bar) Hélio 20-150 9,4-70,8 

Conexão de Saida: 5/8" - 18 RH(F), CGA 032 
Pressãp Predefinida: 25 psig (1,7 bar) 

 
 

Fluxômetros HRF 
 

Linha Leve 
 
Características: 
Baixa Pressão de trabalho, proporcionando economia de gás em Argônio e misturas 
Regulador / medidor de vazão 
Projeto de pistão com único estágio. 
Argônio, Mistura de CO2 e modelos de CO2  
Pressão pré-ajustada de 25 psig (1,7 bar) ou 80 psig (5,5 bar) 
Até 50 CFH (23,6 LPM) para Argônio e até 38 CFH (17,9 LPM) para entrega de CO2 
Disponível nas conexões de entrada CGA 320 e 580 
Peso: 0,91 kg 
Desempenho:  
Pressão máxima de entrada: 3000 psig (206 bar) 
Pressão de saída: predefinida HRF 1425 - 25 psig (1,7 bar) HRF 1480 - 80 psig (5,5 bar) 
 
 

��������� �������

0781-2723 HRF 1425-580 

0781-2725 HRF 1480-320 

Conexão de saída: 5/8 "-18 RH (F)  
CS = Pacote de garra 
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PUNHO SOLDA WH 411C 
 

Linha Pesada 

 

 
Aceita cabeças cortadoras CA411-3 e CA411-1, Extensões de solda série W e Extensão de aquecimento 
MFA / MFN / Type55 
Garantia de 5 anos 
MATERIAL ESPECIAL: 

·  3x a resistência à tração do latão 
·  O punho ergonômico, texturizado e com design projetado para 

reduzir a fadiga do operador e proporcionar melhor aderência das 
mãos.  

·  Durável e resistente evitando amassados e arranhões 
BOTÕES INTUITIVOS: 

·  Código de cores 
·  Letras claramente marcadas com etiqueta de aumento / diminuição 
·  Fácil entendimento  

 

Part No. Model No. Conexão Gás 

  0382-0355 WH 411C “B” 9/16"-18 (CGA 022 & 023) AC/GLP 

 

 
CABEÇA CORTADORA CA 411-1 
 

 

Linha Pesada 
 

 
Misturador de cabeça espiral universal eficiente 
A porca de entrada aumenta a aderência para o aperto manual 
Tubos inoxidáveis em linha para melhor visibilidade 
Alavanca de aço inoxidável aprimorada fornece maior conforto e fadiga reduzida do operador 
Para uso com todos os gases combustíveis 
Garantia de 5 anos 
 
 

Part No. Modelo Faixa de  Corte Bico Série Angulo da Cabeça 

0381-1940 CA411-1 6" (152.4 mm) 1 90° 
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EXTENSÃO AQUECIMENTO TYPE 55 
 

Linha Aquecimento Pesada “Chuveirão” 

 
Características: 
 
Use com maçarico série 300, série HD 310C ou WH 411 
Os bicos de aquecimento de chama múltipla da série 55 apresentam uma elevação central na cabeça para 
evitar contato na placa e comprimir a chama. A elevação e o design aprimorado do misturador combinam-se 
para fornecer maior resistência ao retrocesso de chama sustentado e ao desempenho aprimorado do fluxo.  
Utiliza somente GLP ou GN como combustível.  
 

Part No. Type Tamanho Comprimento 

0323-0326 55 20* 711,2 mm 

0323-0325 55 15* 711,2 mm 

0323-0324 55 10* 711,2 mm 

* Os bicos de aquecimento dos tamanhos, devem ser usados com a e a mangueira 3/8 " 

 
 

 
Número 

 Pressão 
Oxigênio 

(psig) 

 Pressão 
Oxigênio 

(bar) 

Pressão 
Gás  

(psig) 

Pressão 
Gás 
(bar) 

Consumo 
Oxigênio 
(SCFH) 

Consumo 
Oxigênio 

(LPM) 

Consumo 
Gás 

(SCFH) 

Consumo 
Gás  

(LPM) 
BTU por Hora 

20 100/150 6,8/10,3 30/50 2,1/3,4 900/1150 424/542 400/500 188/235 

Nota 15 90/120 6,2/8,3 20/35 1,4/2,4 600/800 283/377 250/350 118/165 

10 70/100 4,8/6,8 15/25 1,0/1,7 356/460 168/217 150/200 70/94 

 

Nota: 
Para o valor aproximado de BTU bruto, multiplique a taxa de consumo pelo valor do gás listado abaixo: 

� Propano: 2498  Gás Natural: 1000  Butano: 3374  Propano: 2371 

 
 
EXTENSÃO AQUECIMENTO MFN 
 

Linha Aquecimento Média 

 
Características: 
 
Use com maçarico série 300, série HD 310C ou WH 411 
Extensão de aquecimento multi-chamas para pré-aquecimento 
Utiliza gás somente GLP ou GN como gás combustível. 
 

Part No. Type Tamanho Comprimento 

0323-0303 MFN 12* 444,5mm 

0323-0304 MFN 15* 444,5mm 

0323-0305 MFN 20* 444,5mm 

0323-0292 MFN 8 304,8mm 

0323-0302 MFN 10 444,5mm 

* Os bicos de aquecimento MFN tamanho 12, 15 e 20 devem ser usados e mangueira de 3/8 " 
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Número 
 Pressão 
Oxigênio 

(psig) 

 Pressão 
Oxigênio 

(bar) 

Pressão 
Gás(psig) 

Pressão 
Gás(bar) 

Consumo 
Oxigênio 
(SCFH) 

Consumo 
Oxigênio 

(LPM) 

Consumo 
Gás(SCFH) 

Consumo 
Gás(LPM) BTU por Hora 

8 10/20 0,7/1,4 10/15 0,7/1,0 40/140 18/66 10/35 4/16 

Nota 

10 10/30 0,7/2,1 12/20 0,8/1,4 80/320 37/151 20/80 9/37 

12 30/125 2,1/8,6 15/25 1,0/1,7 120/640 56/302 30/160 14/75 

15 30/125 2,1/8,6 15/25 1,0/1,7 200/800 94/377 50/200 23/94 

20 40/135 2,7/9,3 15/25 1,0/1,7 300/1000 141/471 75/250 35/117 
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EXTENSÃO AQUECIMENTO MFA 
 

Linha Aquecimento Pesada 

 
Características: 
 
Use com maçarico série 300, série HD 310C ou WH 411 
Extensão de aquecimento multi-chamas para pré-aquecimento 
Utiliza somente Acetileno/Hidrogênio como gás combustível 
 

Part No. Type Tamanho Comprimento 

0323-0261  MFA 12 444,5mm 

0323-0262  MFA 15 444,5mm 

0323-0250 MFA 4 304,8mm 

0323-0251 MFA 6 304,8mm 

0323-0252 MFA 8 304,8mm 

0323-0260 MFA 10 304,8mm 

* Os bicos de aquecimento tamanho 12, 20 e MFA devem ser usados com mangueira de 3/8" 

 
 

Número 
 Pressão 
Oxigênio 

(psig) 

 Pressão 
Oxigênio 

(bar) 

Pressão 
Gás(psig) 

Pressão 
Gás(bar) 

Consumo 
Oxigênio 
(SCFH) 

Consumo 
Oxigênio 

(LPM) 

Consumo 
Gás(SCFH) 

Consumo 
Gás(LPM) BTU por Hora 

4 8/12 0,5/0,8 6/10 0,4/1,0 7/22 3/10 6/20 3/9 

Nota 

6 10/15 0,7/1,0 8/12 0,5/0,8 15/44 7/20 14/40 6/19 

8 20/30 1,4/2,1 10/15 0,7/1,0 33/88 15/41 30/80 14/37 

10 30/40 2,1/2,8 12/15 0,8/1,0 44/110 20/52 40/100 18/47 

12 50/60 3,4/4,1 12/15 0,8/1,0 66/165 31/78 60/150 28/71 

15 50/60 3,4/4,1 12/15 0,8/1,0 99/244 47/115 90/220 42/104 
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EXTENSÃO AQUECIMENTO MFTA 
 
Tipo MFTA – Acetileno 
 
Para pré-aquecimento antes da soldagem, descalcificação e queima de tinta, etc. 
Utilizado em maçaricos de corte manual, mecanizado e cabeça cortadora Victor 
 

Part No. Type Tamanho Pressão 
Acetileno (psig)  

Pressão 
Acetileno (bar) 

Pressão 
Oxigênio (psig) 

Pressão Oxigênio 
(bar) 

0330-0527 MFTA 6 7-14 0,4-0,9 6-9 0,4-0,6 

0330-0528 MFTA 8 10-19 0,7-1,3 9-12 0,6-0,8 

0330-0523 MFTA *10 12-15 0,8-1,0 70-80 4,8-5,5 

0330-0524 MFTA *12 12-15 0,8-1,0 70-80 4,8-5,5 

* Use mangueira de 3/8 "(9,5 m)  

 

 
 
EXTENSÃO AQUECIMENTO MFTN 
 
Tipo MFTN - LP (Propano / Gás Natural)  
 
Para pré-aquecimento antes da soldagem, descalcificação e queima de tinta, etc. 
Utilizado em maçaricos de corte manual, mecanizado e cabeça cortadora Victor 

 
Part No. Type Tamanho Pressão GN 

(psig) 
Pressão 
GN(bar) 

Pressão 
Oxigênio (psig) 

Pressão 
Oxigênio (bar) 

0330-0521 MFTA 10 12/20 0,8/1,4 10/30 0,7/2,1 

0330-0522 MFTA 12 12/20 0,8/1,4 10/30 0,7/2,1 

Não deve ser usado como bico de corte. 

 
Extensões Solda Flexível Dupla série DFE 
 
Conjunto de extensões flexíveis duplas para 
soldagem, brasagem e aquecimento especiais 
Utiliza ponteiras substituíveis 
Rosca: 5/16 "-27FPP 
 
 
 
 
 

Part No. Modelo Gás Ponteiras Séries 

0323-0192 DFE Todos TE, TEM, TEMFA, TEMFN, TEMF 300 

0324-0092 DFE-1 Todos TE, TEM, TEMFA, TEMFN, TEMF 100 

0325-0108 DFE-J Todos TE, TEM, TEMFA, TEMFN, TEMF J 
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 AVISO:  
USE VCF DE ALTA VAZÃO 

NÃO UTILIZAR COM ACETILENO . 

MAÇARICO BULDOG – HC 1100C 

 

Linha Corte Pesada 

 

 

 

 
 

 
Maçaricos de Corte Bulldog, desempenho e produtividade superiores e garantidos. A cabeça de baixo 
perfil e o design leve, resistência e durabilidade colocam o Bulldog em uma classe própria. 

Características: 
·  Cabeça e misturador patenteados 
·  Alavanca traseira inferior com design anatômico e posicionamento para baixo. 
·  Válvula de oxigênio de pré-aquecimento especialmente projetada para alta pressão 
·  Conjuntos de regulagens localizadas na parte inferior para uso com a mão direita ou esquerda 
·  Válvulas de retenção incorporadas as conexões de entrada 
·  Corpo projetado para aplicações de alto fluxo 
·  Sistema de 3 tubos projetado para serviço pesado possuindo resistência e durabilidade em 

modelos de maior comprimento. 
·  Misturador de baixa pressão UltraMix, especialmente projetado para gás GLP ou GN 

MAÇARICO BULDOGUE COM BICOS VICTOR OFERECEM UMA ALTERNATIVA DE CUSTO 
EFICIENTE PARA O CORTE EFICIENTE DE SUCATA 

·  Utiliza bico bipartido (capa e pirulito)  
·  Bico resiste ao acúmulo de escória 

 
 

Part N° Modelo Posição da Alavanca  Bico 
Série 

Ângulo da Cabeça Comprimento 

0381-1703 HC 1100C Parte Inferior 1 90° 53.3 cm 

0381-1711 HC 1132C Parte Inferior 1 180° 91.4 cm 

 
 
Para obter o melhor desempenho, use o seguinte equipamento recomendado: 
 
Mangueiras 
(Entre em contato com o distribuidor local para obter informações sobre a mangueira) 
Oxigênio: 
- Identificação de 3/8 "com conexões de mangueira" B "(9/16" -18 LH). 
- Use mangueira tipo T 
Gás 
- Identificação de 3/8 "com conexões de mangueira" B "(9/16" -18 LH). 
- Use mangueira tipo T 
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(para uso com todos os gases combustíveis com o bico apropriado) 
 

MAÇARICO ST 900FC 
 

Linha Corte Pesada 

 
 
 
Capacidade de corte: 1/8 "(3,2 mm) a 5" (127,0 mm) 
As conexões da mangueira são 9/16 "-18, a menos que indicado 
Válvula corta chama embutidas e válvulas de retençã o para maior segurança 
 
 

Part N° Modelo Posição da Alavanca Bico 
Série Ângulo da Cabeça Comprimento 

0381-1621 ST 900FC Parte Superior 1 90° 53.3 cm 

 
 

MAÇARICO ST 400C 
 

Linha Corte Pesada 
 
 
 
 
 
 
Para uso com todos os gases combustíveis,  
Capacidade de corte de até 6 "(300,0 mm) 
As conexões da mangueira são 9/16 "-18 FPP 
Válvulas de retenção integradas. 
 
 
MATERIAL ESPECIAL : 

·  3x a resistência à tração do latão 
·  O punho ergonômico, texturizado e com precisão de contorno foi projetado para reduzir a fadiga 

do operador e proporcionar melhor aderência das mãos. 
Durável para suportar uso difícil e prevenção de amassados e arranhões 
BOTÕES INTUITIVOS: 

·  Código de cores 
·  Letras claramente marcadas com etiqueta de aumento / diminuição 
·  Fácil entendimento  

 

Part N° Modelo Posição da Alavanca  Bico Série Ângulo da Cabeça Comprimento 

0381-1987 ST 400C Parte Superior 1 90° 53.3 cm 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

(para uso com todos os gases combustíveis com a bico adequado) 
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VÁLVULAS CORTA CHAMA FlameBuster ™ Plus 
 
 
 
Corta Fogo com acoplamento Kwik-Connect ™ (Conexão rápida) 
Usa somente nos maçaricos 
Vendida em pares OX/Combustíveis 
  
 

 
 
 
 
 

Válvulas Vanguard ™  
 
Cartucho de substituição 

 

 

 
 
 

��������� !�"	�#$%�� Preço Unitário 

&'�(�)(*�!'��+,+-.&'����+�/0(.-+�

0657-0068 Cartucho de substituição da tocha e do punho da tocha (H 315FC, ST 
900FC, ST 1000FC, ST 2600FC) (oxigênio)  R$          40,00  

0657-0069 Cartucho de substituição da tocha e do punho da tocha (H 315FC, ST 
900FC, ST 1000FC, ST 2600) (gás combustível) 

 R$          40,00  

 
 
 
  

��������� ������� !�"	�#$%��

0656-0002 FBP-1 FlameBuster Plus Maçarico - Pares Duplos 
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Bicos de Corte 1.101 - Acetileno 
 
Utilizado para corte com maçarico manual e mecanizado 
 

Espessura  
(Polegadas) N° Part Number 

Oxigênio de 
Corte 

***(psig) 

Oxigênio de 
Corte (SCFH) 

Oxigênio Pré 
Aquecimento 

*(psig) 

Oxigênio Pré  
Aquecimento 

*(SCHF) 

Acetileno 
(psig) 

Acetileno 
****(SCFH) 

Velocidad
e 

ipm 

Kerf 
mm 

1/8" 000 0330-0003 20 / 25 20 / 25 3 / 5 3 / 8 3 / 5 3 / 5 28 / 32 1,0 

1/4" 00 0330-0004 20 / 25 30 / 35 3 / 5 4 / 6 3 / 5 4 / 6 27 / 30 1,3 

1/4" 00 0387-0133# 20 / 25 30 / 35 3 / 5 4 / 6 3 / 5 4 / 6 27 / 30 1,3 

3/8" 0 0330-0012 25 / 30 55 / 60 3 / 5 5 / 9 3 / 5 5 / 8 24 / 28 1,5 

3/8" 0 0387-0134# 25 / 30 55 / 60 3 / 5 5 / 9 3 / 5 5 / 8 24 / 28 1,5 

1/2" 0 0330-0012 30 / 35 60 / 65 3 / 6 7 / 11 3 / 5 6 / 10 20 / 24 1,5 

1/2" 0 0387-0134# 30 / 35 60 / 65 3 / 6 7 / 11 3 / 5 6 / 10 20 / 24 1,5 

3/4" 1 0330-0005 30 / 35 80 / 85 4 / 7 9 / 14 3 / 5 8 / 13 17 / 21 1,8 

3/4" 1 0387-0135# 30 / 35 80 / 85 4 / 7 9 / 14 3 / 5 8 / 13 17 / 21 1,8 

1" 2 0330-0006 40 / 45 150 / 160 4 / 12 13 / 20 3 / 7 12 / 18 13 / 17 2,3 

1" 2 0387-0136# 40 / 45 150 / 160 4 / 12 13 / 20 3 / 7 12 / 18 13 / 17 2,3 

1 1/2" 2 0330-0006 40 / 45 150 / 160 4 / 12 13 / 20 3 / 7 12 / 18 13 / 17 2,3 

1 1/2" 2 0387-0136# 40 / 45 150 / 160 4 / 12 13 / 20 3 / 7 12 / 18 13 / 17 2,3 

2" 3 0330-0002 40 / 45 210 / 225 5 / 14 15 / 24 4 / 9 14 / 22 12 / 15 2,8 

2 1/2" 3 0330-0002 45 / 50 225 / 240 5 / 16 18 / 29 4 / 10 16 / 26 10 / 13 2,8 

3" 4 0330-0007 40 / 50 270 / 320 6 / 17 20 / 33 5 / 10 18 / 30 9 /12 3,0 

4" 5 0330-0008 45 / 55 390 / 425 7 / 18 24 / 37 5 / 12 22 / 34 8 / 11 3,8 

5" 5 0330-0008 50 / 55 425 / 450 7 / 20 29 / 41 5 / 13 26 / 38 7 / 9 3,8 

6" 6** 0330-0009 45 / 40 500 / 600 10 / 22 33 / 48 7 / 13 30 / 44 6 / 8 4,6 

8" 6** 0330-0009 45 / 55 500 / 600 10 / 25 37 / 55 7 / 14 34 / 50 5 / 6 4,8 

10" 7** 0330-0013 45 / 55 700 / 850 15 / 30 44/ /62 10 / 15 40 / 56 4 / 5 8,6 

12" 8** 0330-0014 45 / 55 900 / 1000 20 / 35 53 / 68 10 / 15 48 / 62 3 / 5 10,4 
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3,2 000 0330-0003 1,4/1,7 9/12 0,2/0,3 1,4/3,8 0,2/0,3 1,4/2,4 0,7/0,8 1,0 

6,4 00 0330-0004 1,4/1,7 14/17 0,2/0,3 1,9/2,8 0,2/0,3 1,9/2,8 0,7/0,8 1,3 

6,4 00 0387-0133# 1,4/1,7 14/17 0,2/0,3 1,9/2,8 0,2/0,3 1,9/2,8 0,7/0,8 1,3 

9,5 0 0330-0012 1,7/2,1 26/28 0,2/0,3 2,4/4,2 0,2/0,3 2,4/3,8 0,6/0,7 1,5 

9,5 0 0387-0134# 1,7/2,1 26/28 0,2/0,3 2,4/4,2 0,2/0,3 2,4/3,8 0,6/0,7 1,5 

12,7 0 0330-0012 2,1/2,4 28/31 0,2/0,4 3,3/5,2 0,2/0,3 2,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

12,7 0 0387-0134# 2,1/2,4 28/31 0,2/0,4 3,3/5,2 0,2/0,3 2,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

19,1 1 0330-0005 2,1/2,4 38/40 0,3/0,5 4,2/6,6 0,2/0,3 3,8/6,1 0,4/0,5 1,8 

19,1 1 0387-0135# 2,1/2,4 38/40 0,3/0,5 4,2/6,6 0,2/0,3 3,8/6,1 0,4/0,5 1,8 

25,4 2 0330-0006 2,8/3,1 71/76 0,3/0,8 6,1/9,4 0,2/0,5 5,7/8,5 0,3/0,4 2,3 

25,4 2 0387-0136# 2,8/3,1 71/76 0,3/0,8 6,1/9,4 0,2/0,5 5,7/8,5 0,3/0,4 2,3 

38,1 2 0330-0006 2,8/3,1 71/76 0,3/0,8 6,1/9,4 0,2/0,5 5,7/8,5 0,3/0,4 2,3 

38,1 2 0387-0136# 2,8/3,1 71/76 0,3/0,8 6,1/9,4 0,2/0,5 5,7/8,5 0,3/0,4 2,3 

50,8 3 0330-0002 2,8/3,1 99/106 0,3/1 7,1/11,3 0,3/0,6 6,6/10,4 0,3/0,4 2,8 

63,5 3 0330-0002 3,1/3,4 106/113 0,3/1,1 8,5/13,7 0,3/0,7 7,6/12,3 0,3/0,3 2,8 

76,2 4 0330-0007 2,8/3,4 127/151 0,4/1,2 9,4/15,6 0,3/0,7 8,5/14,2 0,2/0,3 3,0 

101,6 5 0330-0008 3,1/3,8 184/201 0,5/1,2 11,3/17,5 0,3/0,8 10,4/16 0,2/0,3 3,8 

127 5 0330-0008 3,4/3,8 201/212 0,5/1,4 13,7/19,3 0,3/0,9 12,3/17,9 0,2/0,2 3,8 

152,4 6** 0330-0009 3,1/2,8 236/283 0,7/1,5 15,6/22,7 0,5/0,9 14,2/20,8 0,2/0,2 4,6 

203,2 6** 0330-0009 3,1/3,8 236/283 0,7/1,7 17,5/26 0,5/1 16/23,6 0,1/0,2 4,8 

254 7** 0330-0013 3,1/3,8 330/401 1/2,1 20,8/29,3 0,7/1 18,9/26,4 0,1/0,1 8,6 

304,8 8** 0330-0014 3,1/3,8 425/472 1,4/2,4 25/32,1 0,7/1 22,7/29,3 0,1/0,1 10,4 

** Para obter melhores resultados mangueira de 3/8" 
*** Pressões medidas no regulador com mangueira 1/4 "para bicos até  # 5 e mangueira de 3/8" para os demais. 
**** O consumo de oxigênio é 1,1 vezes o do gás em condições de chama neutra. 
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Bicos de Corte 1.GPN -  GN/GLP 
 
Utilizado para corte com maçarico manual e mecanizado 
 

Espessura 
(Polegadas)  �4� Part Number 

'5#67�#��
���&�����

888�
21"#63�
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Gás 
(psig) 

Gás 
****(SCFH) 

Velocidade  
ipm 

Kerf 
mm 

1/8" 000 0333-0300 20/25 12/14 30/35 23/108 3/5 5/6 24/28 1,0 

1/4" 00 0333-0301 20/25 22/.26 30/35 23/108 3/5 5/7 21/25 1,0 

3/8" 0 0333-0302 25/30 45/55 30/35 23/108 3/5 8/10 20/24 1,5 

3/8" 0 0387-0172# 25/30 45/55 30/35 23/108 3/5 8/10 20/24 1,5 

1/2" 0 0333-0302 30/35 50/55 30/35 23/108 3/5 8/10 18/22 1,5 

1/2" 0 0387-0172# 30/35 50/55 30/35 23/108 3/5 8/10 18/22 1,5 

3/4" 1 0333-0303 30/35 70/80 30/35 23/108 4/6 10/12 15/20 2,0 

3/4" 1 0387-0173# 30/35 70/80 30/35 23/108 4/6 10/12 15/20 2,0 

1" 2 0333-0304 35/40 115/125 30/35 23/108 4/8 12/15 14/18 2,3 

1" 2 0387-0174# 35/40 115/125 30/35 23/108 4/8 12/15 14/18 2,3 

1 1/2" 2 0333-0304 40/45 125/135 30/35 23/108 5/9 12/15 12/16 2,3 

1 1/2" 2 0387-0174# 40/45 125/135 30/35 23/108 5/9 12/15 12/16 2,3 

2" 3 0333-0305 40/50 150/175 30/35 23/108 5/9 14/18 10/14 2,5 

2 1/2" 3 0333-0305 45/50 175/200 30/35 23/108 6/10 14/18 9/12 2,5 

3" 4 0333-0306 45/50 210/250 30/35 23/108 8/12 16/20 8/11 3,0 

4" 5 0333-0307 45/55 300/360 30/35 23/108 8/12 20/30 7/10 3,6 

5" 5 0333-0307 50/55 330/360 30/35 23/108 8/12 20/30 6/9 3,6 

6" 6** 0333-0308 45/55 400/500 30/35 23/153 10/15 25/35 5/7 4,3 

8" 6** 0333-0308 55/65 450/500 30/35 23/153 10/15 25/35 4/6 4,6 

10" 7** 0333-0309 55/65 450/500 30/35 23/153 8/12 25/35 3/5 8,6 

12" 8** 0333-0310 60/70 450/500 30/35 23/153 10/14 25/35 3/4 10,4 

 

Espessura 
(mm)  �4� Part Number 

Oxigênio 
de Corte 
***(bar) 

Oxigênio de 
Corte (LPM) 

Oxigênio de 
Pré Aquec.* 

(psig) 

Oxigênio Pré 
Aquec. 
*(LPM) 

Gás 
(bar) 

Gás 
****(LPM) 

Velocidade  
m/min 

Kerf 
mm 

3,2 000 0333-0300 1,4/1,7 5,7/6,6 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 2,4/2,8 0,6/0,7 1,0 

6,4 00 0333-0301 1,4/1,7 10,4/12,3 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 2,4/3,3 0,5/0,6 1,0 

9,5 0 0333-0302 1,7/2,1 21,2/26 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 3,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

9,5 0 0387-0172# 1,7/2,1 21,2/26 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 3,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

12,7 0 0333-0302 2,1/2,4 23,6/26 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 3,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

12,7 0 0387-0172# 2,1/2,4 23,6/26 2,1/2,4 10,9/51 0,2/0,3 3,8/4,7 0,5/0,6 1,5 

19,1 1 0333-0303 2,1/2,4 33/37,8 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,4 4,7/5,7 0,4/0,5 2,0 

19,1 1 0387-0173# 2,1/2,4 33/37,8 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,4 4,7/5,7 0,4/0,5 2,0 

25,4 2 0333-0304 2,4/2,8 54,3/59 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,6 5,7/7,1 0,4/0,5 2,3 

25,4 2 0387-0174# 2,4/2,8 54,3/59 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,6 5,7/7,1 0,4/0,5 2,3 

38,1 2 0333-0304 2,8/3,1 59/63,7 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,6 5,7/7,1 0,3/0,4 2,3 

38,1 2 0387-0174# 2,8/3,1 59/63,7 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,6 5,7/7,1 0,3/0,4 2,3 

50,8 3 0333-0305 2,8/3,4 70,8/82,6 2,1/2,4 10,9/51 0,3/0,6 6,6/8,5 0,3/0,4 2,5 

63,5 3 0333-0305 3,1/3,4 82,6/94,4 2,1/2,4 10,9/51 0,4/0,7 6,6/8,5 0,2/0,3 2,5 

76,2 4 0333-0306 3,1/3,4 99,1/118 2,1/2,4 10,9/51 0,6/0,8 7,6/9,4 0,2/0,3 3,0 

101,6 5 0333-0307 3,1/3,8 141,6/169,9 2,1/2,4 10,9/51 0,6/0,8 9,4/14,2 0,2/0,3 3,6 

127 5 0333-0307 3,4/3,8 155,7/169,9 2,1/2,4 10,9/51 0,6/0,8 9,4/14,2 0,2/0,2 3,6 

152,4 6** 0333-0308 3,1/3,8 188,8/236 2,1/2,4 10,9/72,2 0,7/1 11,8/16,5 0,1/0,2 4,3 

203,2 6** 0333-0308 3,8/4,5 212,4/236 2,1/2,4 10,9/72,2 0,7/1 11,8/16,5 0,1/0,2 4,6 

254 7** 0333-0309 3,8/4,5 212,4/236 2,1/2,4 10,9/72,2 0,6/0,8 11,8/16,5 0,1/0,1 8,6 

304,8 8** 0333-0310 4,1/4,8 212,4/236 2,1/2,4 10,9/72,2 0,7/1 11,8/16,5 0,1/0,1 10,4 

** Para obter melhores resultados mangueira de 3/8" 
*** Pressões medidas no regulador com mangueira 1/4 "para bicos até  # 5 e mangueira de 3/8" para os demais. 
**** O consumo de oxigênio é 1,1 vezes o do gás em condições de chama neutra. 
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Bicos de Corte MTHN - GN/GLP   
 
Bico de alta velocidade utilizado para mecanizado  

 

Espessura 
(Polegadas)  

# Part Number 
'5#67�#�����
&�����888�

21"#63�

'5#67�#�����
&������
2*&�?3�

'5#67�#����:�
+;��	#
�����

821"#63�

'5#67�#����:�
+;��	#
�����

82*&?�3�

Gás 
(psig) 

Gás 
****(SCFH) 

Velocidade  
ipm 

Kerf 
mm 

1/4" 0 0333-0363 85/95 68/75 30/35 23/140 8 oz + 12/65 23/30 0,1 

3/8" 0 0333-0363 85/95 68/75 30/35 23/140 8 oz + 12/65 22/29 0,1 

1/2" 0 0333-0364 85/95 110/120 30/35 23/140 8 oz + 12/65 20/28 0,1 

3/4" 0 0333-0364 85/95 110/120 30/35 23/140 8 oz + 12/65 18/26 0,1 

1" 1 0333-0365 85/95 145/160 30/35 23/140 8 oz + 12/65 17/24 0,1 

1 1/4" 1 0333-0365 85/95 145/160 30/35 23/140 8 oz + 12/65 16/20 0,1 

1 1/2" 1 0333-0365 85/95 145/160 30/35 23/140 8 oz + 12/65 12/16 0,1 

2" 2 0333-0366 85/95 230/250 30/35 23/140 8 oz + 12/65 11/15 0,1 

2 1/2" 2 0333-0366 85/95 230/250 30/35 23/140 8 oz + 12/65 10/13 0,1 

3" 2 0333-0366 85/95 230/250 30/35 23/140 8 oz + 12/65 9/11 0,1 

4" 3 0333-0367 85/95 285/320 30/35 23/140 8 oz + 12/65 7/10 0,1 

5" 3 0333-0367 85/95 285/320 30/35 23/140 8 oz + 12/65 6/8 0,1 

6" 3 0333-0367 85/95 285/320 30/35 23/140 8 oz + 12/65 5/7 0,1 

7" 4 0333-0368 85/95 390/450 30/35 23/140 8 oz + 12/65 5/6 0,1 

8" 4 0333-0368 85/95 390/450 30/35 23/140 8 oz + 12/65 4/6 0,1 

9" 5 0333-0369 85/95 670/720 30/35 23/140 8 oz + 12/65 4/5 0,2 

10" 5 0333-0369 85/95 670/720 30/35 23/140 8 oz + 12/65 3/5 0,2 

- 6** 0333-0370 85/95 - 30/35 23/140 8 oz + 12/65 - - 

- 8** 0333-0371 85/95 - 30/35 23/140 8 oz + 12/65 - - 

 

Espessura  
(mm)  # Part Number 

Oxigênio 
Corte 

***(bar) 

Oxigênio  
Corte (LPM) 

Oxigênio Pré 
Aquecimento 

*(bar) 

Oxigênio Pré 
Aquecimento 

*(LPM) 

Gás 
(bar) 

Gás 
****(LPM) 

Velocidade  
m/min 

Kerf 
mm 

6,35 0 0333-0363 5,9/6,6 32,1/35,4 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,6/0,8 0,1 

9,525 0 0333-0363 5,9/6,6 32,1/35,4 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,6/0,7 0,1 

12,7 0 0333-0364 5,9/6,6 51,9/56,6 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,5/0,7 0,1 

19,05 0 0333-0364 5,9/6,6 51,9/56,6 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,5/0,7 0,1 

25,4 1 0333-0365 5,9/6,6 68,4/75,5 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,4/0,6 0,1 

31,75 1 0333-0365 5,9/6,6 68,4/75,5 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,4/0,5 0,1 

38,1 1 0333-0365 5,9/6,6 68,4/75,5 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,3/0,4 0,1 

50,8 2 0333-0366 5,9/6,6 108,5/118 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,3/0,4 0,1 

63,5 2 0333-0366 5,9/6,6 108,5/118 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,3/0,3 0,1 

76,2 2 0333-0366 5,9/6,6 108,5/118 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,2/0,3 0,1 

101,6 3 0333-0367 5,9/6,6 134,5/151 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,2/0,3 0,1 

127 3 0333-0367 5,9/6,6 134,5/151 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,2/0,2 0,1 

152,4 3 0333-0367 5,9/6,6 134,5/151 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,1/0,2 0,1 

177,8 4 0333-0368 5,9/6,6 184,1/212,4 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,1/0,2 0,1 

203,2 4 0333-0368 5,9/6,6 184,1/212,4 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,1/0,2 0,1 

228,6 5 0333-0369 5,9/6,6 316,2/339,8 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,1/0,1 0,2 

254 5 0333-0369 5,9/6,6 316,2/339,8 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 0,1/0,1 0,2 

- 6** 0333-0370 5,9/6,6 - 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 - - 

- 8** 0333-0371 5,9/6,6 - 2,1/2,4 10,9/66,1  0,03 + 5,7/30,7 - - 

** Para obter melhores resultados mangueira de 3/8" 
*** Pressões medidas no regulador com mangueira 1/4 "para bicos até  # 5 e mangueira de 3/8" para os demais. 
**** O consumo de oxigênio é 1,1 vezes o do gás em condições de chama neutra. 
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Bicos de Corte HPN - GN/GLP 
 
Utilizado para corte pesada e sucata 

 

Espessura 
(Polegadas)  

# Part Number 
'5#67�#�����
&�����888�

21"#63�

'5#67�#��
���&����� �
2*&�?3�

'5#67�#����:�
+;��	#
�����

821"#63�

'5#67�#����:�
+;��	#
�����

82*&?�3�

Gás 
(psig) 

Gás 
****(SCFH) 

Velocidade  
ipm 

Kerf  
mm 

1/2" 0 0333-0322 30/35 70/80 30/35 44/240 3/5 22/110 18/22 1,5 

3/4" 1 0333-0323 30/35 70/80 30/35 44/240 3/6 22/110 15/20 2,0 

1" 2 0333-0324 35/40 115/125 30/35 44/240 3/6 22/110 14/18 2,3 

1 1/2" 2 0333-0324 40/45 125/135 30/35 44/240 4/8 22/110 12/16 2,3 

2" 3 0333-0325 40/45 150/175 30/35 44/240 4/8 22/110 10/14 2,5 

2 1/2" 3 0333-0325 45/50 175/200 30/35 44/240 5/9 22/110 9/12 2,5 

3" 4 0333-0326 40/50 210/250 30/35 44/240 6/9 22/110 8/11 3,0 

4" 5 0333-0327 45/55 300/360 30/35 44/240 6/9 22/110 7/10 3,6 

5" 5 0333-0327 50/55 330/360 30/35 44/240 6/10 22/110 6/9 3,6 

6" 6** 0333-0328 45/55 400/500 30/35 44/240 6/10 22/110 5/7 4,3 

8" 6** 0333-0328 55/65 450/500 30/35 44/240 8/12 22/110 4/6 4,6 

12" 8** 0333-0330 60/70 750/850 30/35 50/265 10/12 25/120 3/4 10,4 

15" 10** 0333-0331 45/55 1000/1200 30/35 50/265 10/16 25/120 2/4 -- 

18* 12** 0333-0332 45/55 1150/1350 30/35 60/290 10/16 30/130 2/3 -- 

 
 

Espessura 
(mm)  # Part Number 

Oxigênio 
de Corte 
***(bar) 

Oxigênio de 
Corte (LPM) 

Oxigênio de 
Pré 

Aquecimento 
*(psig) 

Oxigênio de 
Pré 

Aquecimento 
*(LPM) 

Gás 
(bar) 

Gás 
****(LPM) 

<���	#�����

�
#��

Kerf  
mm 

12,7 0 0333-0322 2,1/2,4 33/37,8 2,1/2,4 20,8/113,3 0,2/0,3 10,4/51,9 0,5/0,6 1,5 

19,05 1 0333-0323 2,1/2,4 33/37,8 2,1/2,4 20,8/113,3 0,2/0,4 10,4/51,9 0,4/0,5 2,0 

25,4 2 0333-0324 2,4/2,8 54,3/59 2,1/2,4 20,8/113,3 0,2/0,4 10,4/51,9 0,4/0,5 2,3 

38,1 2 0333-0324 2,8/3,1 59/63,7 2,1/2,4 20,8/113,3 0,3/0,6 10,4/51,9 0,3/0,4 2,3 

50,8 3 0333-0325 2,8/3,1 70,8/82,6 2,1/2,4 20,8/113,3 0,3/0,6 10,4/51,9 0,3/0,4 2,5 

63,5 3 0333-0325 3,1/3,4 82,6/94,4 2,1/2,4 20,8/113,3 0,3/0,6 10,4/51,9 0,2/0,3 2,5 

76,2 4 0333-0326 2,8/3,4 99,1/118 2,1/2,4 20,8/113,3 0,4/0,6 10,4/51,9 0,2/0,3 3,0 

101,6 5 0333-0327 3,1/3,8 141,6/169,9 2,1/2,4 20,8/113,3 0,4/0,6 10,4/51,9 0,2/0,3 3,6 

127 5 0333-0327 3,4/3,8 155,7/169,9 2,1/2,4 20,8/113,3 0,4/0,7 10,4/51,9 0,2/0,2 3,6 

152,4 6** 0333-0328 3,1/3,8 188,8/236 2,1/2,4 20,8/113,3 0,4/0,7 10,4/51,9 0,1/0,2 4,3 

203,2 6** 0333-0328 3,8/4,5 212,4/236 2,1/2,4 20,8/113,3 0,6/0,8 10,4/51,9 0,1/0,2 4,6 

304,8 8** 0333-0330 4,1/4,8 354/401,2 2,1/2,4 23,6/125,1 0,7/0,8 11,8/56,6 0,1/0,1 10,4 

381 10** 0333-0331 3,1/3,8 471,9/566,3 2,1/2,4 23,6/125,1 0,7/1,1 11,8/56,6 0,1/0,1 -- 

457,2 12** 0333-0332 3,1/3,8 542,7/637,1 2,1/2,4 28,3/136,9 0,7/1,1 14,2/61,4 0,1/0,1 -- 

** Para obter melhores resultados mangueira de 3/8" 
*** Pressões medidas no regulador com mangueira 1/4 "para bicos até  # 5 e mangueira de 3/8" para os demais. 
**** O consumo de oxigênio é 1,1 vezes o do gás em condições de chama neutra. 
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INFORMAÇÕES DE GARANTIA 
 
 

 

PERÍODO DE GARANTIA 
TEMPO 

DE 
VIDA 

10 
anos 7 anos 3 anos 2 anos 1 ano 90 dias  

Reguladores da série EDGE ™ ��� � ��� � � � � � � �

Reguladores da série SR � ��� � ��� � � � � � �

Maçaricos e Cabeça cortadora série 300 � ��� � ��� � � � � � �

Todos os reguladores da série "G" � � ��� � ��� � � � � �

Maçaricos e Cabeça cortadora série 400 � � ��� � ��� � � � � �

TurboTorch ® � � � ��� � ��� � � � �
Reguladores / Manifolds em latão da série HP&I,  
Conservadores de oxigênio e todos os outros produtos Victor Medical 

� � � � ��� � ��� � � �

Cilindros de aço, motor de máquina de corte (ou seja, VCM200) � � � � � ��� � ��� � �

Reguladores / Manifolds em aço da série HP&I (gases não corrosivos) � � � � � ��� � ��� � �

Reguladores / coletores de gás corrosivo HP&I � � � � � � ��� � ��� �
 


