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BACKINGS CERAMICOS OK*

Desde sua introdugcéao no segmento Naval&Off-Shore, o uso de backings ceramicos vem crescendo
constantemente. Hoje eles sdo usados também na fabricacédo de pontes, vasos de pressao e fabricacao
em geral. Esse crescimento foi estimulado pela busca do aumento de produtividade.

Com a utilizagao de backings ceramicos, as seguintes vantagens sao observadas:

. Possibilidade de utlilizacdo de maiores correntes de soldagem para o passe de raiz;
J Alta qualidade daraiz;

. Eliminacao de goivagem, contra-solda e passe de selagem;

. Maior facilidade de utilizacao.

OK Backing é fabricado com materiais inertes e nao provoca nenhum tipo de alteracao na composicao
quimica e nas propriedades mecéanicas do metal depositado. Esse material € seco e nao possui
tendéncia a absor¢ao de umidade, o que garante alta performance na soldagem de consumiveis de
baixo hidrogénio.

Alinha OK Backing é constituida de diversos tipos e dimensdes, cobrindo as mais variadas aplicacdes. A
fita adesiva para fixagdo do backing na peca de trabalho é de alta qualidade, permitindo uma colagem

eficiente.

NOME DIMENSOES APLICAGOES EMBALAGEM
ESPESSURA: 7.3 mm 3 Este tipo de backing possui o chanfro no 3 CAIXA:
6 PACOTES

LARGURA: 27 mm
ABERTURA: 6 mm
PROFUNDIDADE: 1.3 mm
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ESPESSURA: 7.3 mm
LARGURA: 27 mm
ABERTURA: 9 mm

PROFUNDIDADE: 1.3 mm

OK Backing Concave 9
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ESPESSURA: 7.3 mm
LARGURA: 27 mm
ABERTURA: 13 mm
PROFUNDIDADE: 1.3 mm

OK Backing Concave 13
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. formato concavo e é utilizado na soldagem
- de consumiveis que geram pouca ou
- nenhuma escéria , como arames solidos
. (GMAW), arames tubulares basicos e :
. arames tubulares “metal-cored”(MCAW). :
. Ideal para soldagem unilateral topo a topoe @
© de chanfros em “V”. Possui fita adesiva de @ €0d.10715210

- aluminio para fixagao.

Este tipo de backing possui o chanfro no
formato concavo e é utilizado na soldagem
de consumiveis que geram pouca ou
nenhuma escoéria , como arames soélidos
(GMAW), arames tubulares basicos e
arames tubulares “metal-cored”(MCAW).
Ideal para soldagem unilateral topo a topo e
de chanfros em “V”. Possui fita adesiva de
aluminio para fixagéao.

Este tipo de backing possui o chanfro no
formato concavo e é utilizado na soldagem
de consumiveis que geram pouca ou
nenhuma escéria , como arames sodlidos
(GMAW), arames tubulares basicos e
arames tubulares “metal-cored’(MCAW).
Ideal para soldagem unilateral topo a topo e
de chanfros em “V”. Possui fita adesiva de
aluminio para fixagao.
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© 10 PECAS (600 mm)

TOTAL: 36 m

CAIXA:
6 PACOTES
X

- 10 PECAS (600 mm)

TOTAL: 36 m

. Cod.: 0715211

CAIXA:
6 PACOTES
X

10 PECAS (600 mm)

TOTAL: 36 m

Céd.: 0715126



NOME DIMENSOES

ESPESSURA: 7.8 mm
LARGURA: 27 mm
ABERTURA: 12 mm
PROFUNDIDADE: 2 mm
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OK Backing Concave 12H

ESPESSURA: 7.3 mm
LARGURA: 27 mm
ABERTURA: 13 mm
PROFUNDIDADE: 1.3 mm

OK Backing Rectangular 13
: 27
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DIAMETRO: 7 mm

OK Backing Pipe 7
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DIAMETRO: 9 mm

OK Backing Pipe 9
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DIAMETRO: 12 mm

OK Backing Pipe 12
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ESPESSURA: 13 mm
LARGURA: 60 mm
COMPRIMENTO: 200 mm

OK Backing 21.21
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APLICAGOES

Especialmente desenvolvido para soldagem
na posicao horizontal. O formato de seu
chanfro contra-balenceia o efeito da
gravidade, gerando uma raiz perfeita. Usado
nos processos: SMAW, GMAW, FCAW e
MCAW. Possui fita adesiva de aluminio para
fixacao.

Este tipo de backing possui o chanfro no
formato retangular e é usado na em
processos que geram elevada quantidade de
escoéria, como SMAW, FCAW e SAW. Seu
formato permite uma melhor acomodacéo da
escoria, evitando problemas como
mordedura e penetracao insuficiente. ”. Ideal
para soldagem unilateral topo a topo e de
chanfros em “V”. Possui fita adesiva de
aluminio para fixagao.

Este tipo de backing possui
o formato cilindrico e usado em todos os
processos de soldagem a arco. Ideal para
soldagem de chanfros em “K” e “duplo V”,
em que nao se quer extrair a raiz. Possui fita
adesiva de aluminio para fixagao.

Este tipo de backing possui
o formato cilindrico e usado em todos os
processos de soldagem a arco. Ideal para
soldagem de chanfros em “K” e “duplo V”,
em que nao se quer extrair a raiz. Possui fita
adesiva de aluminio para fixagao.

Este tipo de backing possui
o formato cilindrico e usado em todos os
processos de soldagem a arco. Ideal para
soldagem de chanfros em “K” e “duplo V”.
em que nao se quer extrair a raiz. Possui fita
adesiva de aluminio para fixagao.

E uma pastiha de areia compactada
revestida com fibra de vidro, medindo 200 x
60 x 13 mm. E utilizado como cobrejunta na
solda de uniao de trilhos através do processo
de soldagem com molde. Este cobrejunta
proporciona uma interface suave e uniforme
entre a solda e o trilho, o que ¢é
importantissimo devido aos elevados
requisitos de resisténcia a fadiga nessa area
dajunta.

EMBALAGEM

CAIXA:
6 PACOTES
X

. 10 PECAS (600 mm)

TOTAL: 36 m

| C6d.: 0715230

CAIXA:
6 PACOTES
X

! 10 PECAS (600 mm)

TOTAL: 36 m

. Cod.: 0715124

CAIXA:
5 PACOTES
X

| 50 PEGAS (600 mm)

TOTAL: 150 m

| Cod.: 0715127

CAIXA:
7 PACOTES
X

© 20 PEGAS (600 mm)

TOTAL: 84 m

| Cod.: 0715128

CAIXA:
5 PACOTES
X

© 20 PEGAS (600 mm)

TOTAL: 60 m

© C6d.: 0715129

CAIXA:
8 UNIDADES

© Cod.: 0711969



Lider mundial em tecnologia e
processos de soldagem e corte

A ESAB atua na vanguarda da
tecnologia de soldagem e corte.
Mais de cem anos de continuo
desenvolvimento de produtos e
processos nos permitem encarar os
desafios dos avancos tecnolégicos
em todos os setores em que
operamos.

Padroes de qualidade e politica
ambiental.

Qualidade, meio ambiente, saude e
segurancga sao areas chave em que
focamos. A ESAB é uma das
poucas empresas multinacionais
que alcancgou os padrdes ISO
14001 e OHSAS 18001 de gestéao
ambiental, de saude e seguranca
em todas as suas unidades por
todo o planeta

ESAB, uma linha completa de equipamentos de
soldagem e corte, proporcionando solugoes nos
mais diversos segmentos.
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Inclui plantas da ESAB Norte Americana.
Uma subsidiaria do Anderson Group Inc.
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Belo Horizonte (MG)
Séo Paulo (SP)

Tel.:

(31) 2191-4970
Tel.: (11) 2131-4300
) 2141-4333
)
)

Na ESAB, a qualidade é um
processo continuo que esta no
coracao do processo produtivo em
nossas unidades por todo o0 mundo.

Producé&o mundial, representacéo
local e uma rede internacional de
distribuidores independentes
possibilitam a ESAB oferecer aos
nossos cliente os beneficios da sua
qualidade e o incomparavel
conhecimento em produtos e
processos, onde quer que eles
estejam.

Filiais ESAB pelo mundo.

—

Solucoes Globais para clientes locais - em todos os lugares

CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Fax: (31)2191-4976
Fax: (11) 5522-8079

vendas_bh@esab.com.br
vendas_sp@esab.com.br

The ESAB group Rio de Janeiro (RJ) Tel.: (21 Fax: (21) 2141-4320  vendas_rj@esab.com.br
i& is certified Porto Alegre (RS) Tel.: (61) 2121-4333 Fax: (51)2121-4312  vendas_pa@esab.com.br
T;Sording to Salvador (BA) Tel.: (71) 2106-4300 Fax: (71) 2106-4320  vendas_sa@esab.com.br
= 14001 &
DNV OHSAS 18001 esab com br ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas caracteristicas

técnicas de seus produtos sem prévioaviso.

Publicacdo 1901761 rev0 08/2008



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

